
 

Accessori di qualità italiana 

- Autocentrante manuale doppia guide 3+3+3 
- Autocentrante manuale doppia guide 4+4+4 
- Piattaforma a 4 griffe indipendenti doppia guida 
- Autocentrante pneumatico / idraulico 
- Contropunta pneumatica / idraulica 
- Apertura automatica dei ripari scorrevoli 
- Lunetta fissa con cuscinetti 
- Lunetta mobile con bronzine 
- Lunetta autocentrante idraulica 
- Torretta elettrica servo motore a 8 posizioni - VDI30  
- Torretta elettrica MOTORIZZATA a 8 pos. - VDI30  

(index a 360 °) 
- Torretta  elettromeccanica a 4 pos. Asse verticale 
- Torretta manuale tipo Multfix 
- Torretta manuale a 4 pos. Cambio rapido 
- Asse C 
- Presetting utensili 
- Convogliatore di trucioli a tappeto 
- Vasca raccogli trucioli doppio fondo 
- Aspiratore fumi 
- Volantino remotato 
- CAMPORA Office TOUCH 

 

RICHIEDERE CONFIGURAZIONE DETTAGLIATA : camporasrl@gmail.com 

Caratteristiche principali  Suprema 250 

Altezza punte mm 250 

Distanza fra le punte mm 1000  - 1500 

Diam. Ammesso sul banco mm 510 

Diam. Ammesso sul carro mm 300 

Diam. Ammesso sull’incavo mm 640 

Diam. Foro mandrino mm 60  - 105 

Velocità mandrino rpm 2000 

Potenza motore mandrino Kw 15 

Unità di governo  Fagor  ,  Fanuc  , Siemens 


